
COMPETITIVE PRINTING SERVICES FROM HUNGARY
KOMPETENTE DRUCKLEISTUNGEN AUS UNGARN

Technology of this Folder / Technologie dieses Ordners:
250 gsm coated art paper / 250 gr gestrichenes Bilderdruckpapier

4+0 offset printing / 4+0 Offsetdruck
special scratch-resistant matt foil / spezielle kratzfeste Mattfolie

FORGET THOSE ANNOYING SCRATCHES AND ASK FOR THE EXTREMELY
SCRATCH-RESISTANT MATT FOIL USED BY INTERPRESS!

VERGESSEN SIE DIE ÄRGERLICHEN KRATZEN UND FRAGEN SIE NACH
DER KRATZFESTEN MATTFOLIE BENUTZT VON INTERPRESS!

INTERPRESS Co. Ltd.
1037 Budapest, HUNGARY Bécsi str. 67.
Tel.: +36-1-250-8263
Fax: +36-1-250-8262
E-mail: interpress@interpress.eu
www.interpress.eu

Founded 
by Júlia K

ovács, 19
91

www.interpress.eu 

Wie können wir druckfähige PDF-Dateien herstellen? 

Büchlein für unsere Kunden





Kurze Zusammenfassung

Welche Bestände können wir empfangen?
Bestände in PDF/X-1 Standard, mit einer dem geplanten Druckparametern entsprechende Farb-
trennung (Kunst- oder Offsetpapier).

Wie können Sie die Farben in dem Druckmaterial trennen?
Vor der Schreibung des PDFs bitte konvertieren Sie die grafischen Elemente von dem Quelle-Farbraum 

Mit PSO LWC Improved (ECI) Profil, bei einem Bestand für den Kern (Offsetpapier).
Die Profile können Sie von der ECI-Webseite (www.eci.org/downloads) herunterladen, oder bei uns an-

Wie grosse Beschnittzugaben soll man in den Materialen lassen?
Bitte rund 5-5 mm Beschnittzugabe lassen, wohin die Schnittmarken nicht überreichen.

Eine ausführliche Anleitung befinden Sie auf den folgenden Seiten.

Die digitale Übergabe der Druckmaterialen - Grundsätze
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Die digitale Übergabe der Druckdaten – Grundsätze

Kurze Zusammenfassung
Welche Daten können wir empfangen?
Daten im PDF/X-1 Standard, mit einer den geplanten Druckparametern entsprechenden 
Farbtrennung (Bilderdruck- oder Offsetpapier).

Wie können Sie die Farben in den Druckdaten trennen?
Vor der Schreibung des PDFs konvertieren Sie bitte die grafischen Elemente aus dem Quell-
Farbraum in einen der bei dem Druck benutzten Farbräume, wie folgt:

Die Profile können Sie von der ECI-Webseite (www.eci.org/downloads) herunterladen, oder bei 
uns anfordern.

Wie grosse Beschnittzugaben sind notwendig?
Bitte rund 5 mm Beschnittzugabe lassen. Die Schnittmarken sollen außerhalb dieser Be-
schnittzugabe stehen.

Eine ausführliche Anleitung finden Sie auf den folgenden Seiten.

Mit PSO Coated v3 (ECI) Profil, bei Daten für Bilderdruckpapier.
Mit PSO Uncoated v3 (ECI) Profil, bei Daten für Offsetpapier. 



Das PDF/X ist ein für die digitale Übergabe der Druckmaterialen entwickelte PDF-Format, das PDF/X-1a.
Es ist heutzutage das standardisierte Bestandsformat der Übergabe der Druckmaterialen. 

PDF/X-1a ist von DTP-Softwaren so hergestellt, dass es alles beinhaltet, was für die Reproduktion unabläs-
sig ist, und beinhaltet nichts, was überflüssig, oder störend wäre.

Was ist PDF/X?
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und der Modifizierung

Durchsichtigkeit und Layers

COMPETITIVE PRINTING SERVICES FROM HUNGARY
KOMPETENTE DRUCKLEISTUNGEN AUS UNGARN

Technology of this Folder / Technologie dieses Ordners:
250 gsm coated art paper / 250 gr gestrichenes Bilderdruckpapier

4+0 offset printing / 4+0 Offsetdruck
special scratch-resistant matt foil / spezielle kratzfeste Mattfolie

FORGET THOSE ANNOYING SCRATCHES AND ASK FOR THE EXTREMELY
SCRATCH-RESISTANT MATT FOIL USED BY INTERPRESS!

VERGESSEN SIE DIE ÄRGERLICHEN KRATZEN UND FRAGEN SIE NACH
DER KRATZFESTEN MATTFOLIE BENUTZT VON INTERPRESS!

INTERPRESS Co. Ltd.
1037 Budapest, HUNGARY Bécsi str. 67.
Tel.: +36-1-250-8263
Fax: +36-1-250-8262
E-mail: interpress@interpress.eu
www.interpress.eu

Founded 
by Júlia K

ovács, 19
91

www.interpress.eu

Was ist PDF/X?

PDF/X ist ein für die digitale Übergabe der Druckdaten entwickeltes PDF-Format, wir benötigen Daten 
in der Norm PDF/X-1a.
Es ist heutzutage das standardisierte Bestandsformat für die Übergabe der Druckdaten. 

PDF/X-1a ist so konzipiert, dass es alles beinhaltet, was für die Reproduktion unablässig ist, und 
nichts, was überflüssig oder störend wäre.
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• alle nötigen Bilder und Schriftgarnituren
• Bilder nur im CMYK-Farbraum
• die geometrische Grösse der Seite (TrimBox, BleedBox)
• den Typ des geplanten Druckverfahrens (OutputIntent)
• eventuelle Direktfarben benannt nach den standardisierten Namen des Pantone Katalogs
• �den Namen und den Hersteller des Materials, den Namen der Hersteller-Software, das Datum der Erstellung 

und der Modifizierung

• Durchsichtigkeit und Layers
• Verschlüsselung und Schutz
• Blankette und auszufüllende Felder
• Interaktive Elemente (Videos, Links, Stimme, usw.)
• Beleuchtungs-Kalibrationskurven (Transferkurven)
• Makros und JavaScript
• eingebundene PostScript-ElementeD
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Die PDF/X-Bestände haben zahlreiche Eigenschaften, die die Zusammenarbeit während der Druckvorstufe 
erleichtern, und die Übergabe der Materialen eindeutig machen.

Die wichtigsten Eigenschaften sind die Folgenden:

TrimBox, BleedBox, CropBox: diese Parametern bezeichnen die geometrische Grösse der ausdrück-
enden Seite. Mit denen kann man die Grösse der Seite in einem Augenblick kontrollieren; später  wird die 
Seite aufgrund von diesen Parametern bei der Ausschiess-Software in die Druckform positioniert. 
(Mehr zu diesem Thema finden Sie unten).

OutputIntent: diese Parameter teilt dem Anwender das geplante Druckverfahren mit, und zeigt ihm, dass 

folgenden OutputIntent-Profile:

(ECI) bei dem Druck von Offset-Papiere.

Bitte beachten Sie die hier nicht erwähnte, aber allbekannte Grundsätze der Bildkompression. Die Kom-
pression der bunten und schwarz-weissen Bilder muss minimum 300 dpi sein. Die Kompression der geze-

PDF/X: die wichtigen Parametern
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PDF/X: die wichtigen Parameter

Die PDF/X-Bestände haben zahlreiche Eigenschaften, die die Zusammenarbeit während der Druck-
vorstufe erleichtern, und die Übergabe der Materialien eindeutig machen.

Die wichtigsten Eigenschaften sind die Folgenden:

TrimBox, BleedBox, CropBox: diese Parameter bezeichnen die geometrische Grösse der auszu-
druckenden Seite. Damit kann man die Grösse der Seite kontrollieren; später  wird die Seite aufgrund 
von diesen Parametern in der Ausschiess-Software in der Druckform positioniert. 
(Mehr zu diesem Thema finden Sie unten).

OutputIntent: dieser Parameter teilt dem Anwender das geplante Druckverfahren mit und zeigt ihm, 
dass der Hersteller des Materials die Eigenschaften des geplanten Drucks berücksichtigt hat. Output
Intent ist regelmässig der Name eines ICC-Profils, das eindeutig ein Druckverfahren bestimmt. Wir 
brauchen die folgenden OutputIntent-Profile:

PSO Coated v3 (ECI) bei dem Druck von Bilderdruckpapieren.
PSO Uncoated v3 (ECI) bei dem Druck von Offset-Papieren.

Bitte beachten Sie die Grundsätze der Bildkompression. Die Kompression der bunten und schwarz-
weissen Bilder muss minimum 300 dpi sein. Die Kompression der gezeichneten Bilder und der Logos 
muss minimum 600 dpi sein.



1.  Bildverarbeitung hinsichtlich des geplanten Druckverfahren (Farbtrennung / Konvertierung den Bilder 
mit dem entsprechenden ICC-Profil)

2.  Zuordnung des entsprechenden ICC-Profil dem Layout (Assign in InDesign, Color Setup und Output 
Style in QuarkXPress kontrollieren)

3.  Direkterstellung des PDF/X Bestand (in InDesign mit dem Adobe PDF Presets / PDF/X-1a Menüpunkt 

nachdem mit der Auswahl des entsprechenden PDF Output Style), oder Schreibung und Destillierung 
des PostScript-Bestands mit den entsprechenden Einstellungen des Acrobat Distiller + Kontrollierung / 
Einstellung der Geometrie.

Bitte beachten! Sie während der Vorbereitung, dass Sie in den mit 
Rufzeichen bemerkten Phasen mit demselben ICC-Profil arbeiten!

Die Anfertigung des PDF/X

Farbtrennung

Proofing

Layout
PDF-X/1a
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Die Anfertigung des PDF/X
1. �Bildverarbeitung hinsichtlich des geplanten Druckverfahrens (Farbtrennung / Konvertierung

der Bilder mit dem entsprechenden ICC-Profil)
2.  �Zuordnung des entsprechenden ICC-Profils zum Layout (Assign in InDesign, Color Setup und

Output Style in QuarkXPress kontrollieren)
3. �Direkterstellung der PDF/X-Daten (in InDesign mit dem Menüpunkt Adobe PDF Presets / PDF/X-1a

und mit der Auswahl des entsprechenden Output, in QuarkXPress mit dem Menüpunkt Export Layout 
als PDF, danach muss der entsprechende PDF Output Style ausgewählt werden); oder Schreibung 
und Destillierung der PostScript-Daten mit den entsprechenden Einstellungen des Acrobat Distiller 
+ Kontrolle / Einstellung der Geometrie.)

Bitte beachten Sie während der Vorbereitung, dass Sie in den mit 
Ausrufzeichen markierten Phasen mit demselben ICC-Profil arbeiten!



Wenn Sie die PDFs in Acrobat Distiller von PostScript File erstellen, bitte verfertigen Sie neue
Einstellungsgruppen (Settings) für jene Ablaufverfahren, weil der Distiller nach der Instal-
lierung PDF/X Bestände mit (amerikanischem) SWOP-Standard erstellt (OutputIntent wird SWOP 
v2). Wir behelfen Ihnen mit der Sendung der Einstellungsgruppe für Fogra39, was wie am Oben 

Einstellung des Acrobat Distiller

COMPETITIVE PRINTING SERVICES FROM HUNGARY
KOMPETENTE DRUCKLEISTUNGEN AUS UNGARN

Technology of this Folder / Technologie dieses Ordners:
250 gsm coated art paper / 250 gr gestrichenes Bilderdruckpapier

4+0 offset printing / 4+0 Offsetdruck
special scratch-resistant matt foil / spezielle kratzfeste Mattfolie

FORGET THOSE ANNOYING SCRATCHES AND ASK FOR THE EXTREMELY
SCRATCH-RESISTANT MATT FOIL USED BY INTERPRESS!

VERGESSEN SIE DIE ÄRGERLICHEN KRATZEN UND FRAGEN SIE NACH
DER KRATZFESTEN MATTFOLIE BENUTZT VON INTERPRESS!

INTERPRESS Co. Ltd.
1037 Budapest, HUNGARY Bécsi str. 67.
Tel.: +36-1-250-8263
Fax: +36-1-250-8262
E-mail: interpress@interpress.eu
www.interpress.eu

Founded 
by Júlia K

ovács, 19
91

www.interpress.eu

Einstellung des Acrobat Distiller

Wenn Sie die PDFs in Acrobat Distiller aus PostScript-Daten erstellen, legen Sie bitte neue 
Einstellungsgruppen (Settings) für dieses Ablaufverfahren fest, denn der Distiller ist 
nach der Installation werkseitig darauf eingestellt, PDF/X-Daten mit (amerikanischem) 
SWOP-Standard zu erstellen (OutputIntent wird SWOP v2). Gerne senden wir Ihnen die 
korrekten Settings für  Fogra51 zu,  die wie oben beschrieben mit dem Distiller importiert 
werden können.



Postscript-Schreibung von InDesign-Bestand

Das Programm stellt die 
Werte automatisch ein.

Bei Hartumschlag soll alle 
Werte 20 mm sein.
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Postscript-Schreibung von InDesign-Daten

Das Programm stellt die 
Werte automatisch ein.

Bei Hartumschlag sollten 
alle Werte 20 mm sein.



Postscript-Schreibung von Quark-Bestand

Die Schnittgrösse der Ausgabe ist +20mm!
Bei Hartumschlag soll die Schnittgrösse +50 mm sein!

Bei Hartumschlag + 10 mm! Bei Hartumschlag + 20 mm!
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Postscript-Schreibung von Quark-DatenPostscript-Schreibung von Quark-Daten

Die Schnittgrösse der Ausgabe ist +20 mm! 
Bei Hartumschlag sollte die Schnittgrösse +50 mm sein.



PDF/X-Export von InDesign-Bestand

Bei Hartumschlag soll alle Werte 20 mm sein.
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PDF/X-Export von InDesign-Daten

Bei Hartumschlag sollten alle Werte 20 mm sein.



CropBox: die MediaSize-Grösse der Seite. Es soll nicht grösser 
als das von Schnittmarken einfasstes Bereich sein.

BleedBox: -
erei muss es mindestens 5 mm grösser sein, als TrimSize.

TrimBox: die TrimSize-, oder die endgültige Grösse der Seite.

Sicherheitsdistanz: obwohl es nicht der Teil der PDF/X-Spezifikation ist, ist es zweck-
mässig, 5 mm Distanz von dem Rand der Seite (7 mm von dem Band) halten, weil 
dieses Gebiet in der Nähe des Schnitts oder der Biegelung liegen kann.

Bitte beachten Sie, dass Schnittmarken und Pass-
marken aussen des BleedBox placiert werden  
sollen!

SO IST ES 
FALSCH!

Geometrische Anforderungen in PDF/X
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Geometrische Anforderungen in PDF/X

Bitte beachten Sie, dass Schnittmarken und Pass-
marken außerhalb der BleedBox platziert werden 
sollen!

CropBox: die MediaSize-Grösse der Seite. Sie soll nicht grösser 
als der von Schnittmarken eingefasste Bereich sein.

BleedBox: Beschnittzugabe. Nach der Spezifikation der Drucke-
rei muss sie mindestens 5 mm grösser sein als die TrimSize.

TrimBox: die TrimSize-, oder die endgültige Grösse der Seite.

Sicherheitsdistanz: obwohl es nicht Teil der PDF/X-Spezifikation ist, ist es zweckmässig, 
5 mm Distanz von dem Rand der Seite (7 mm von dem Bund) zu halten, weil dieses Gebiet in 
der Nähe des Schnitts oder der Falzung liegen kann. 
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Mit Acrobat 8 Professional und Acro-
bat 9 Pro kann man PDF/X-Bestände 
ohne spezielle Plugins kontrollieren. 

In Acrobat 8 braucht man 
dazu Preflight-Palette, in 
Acrobat 9 muss man nur 
auf das neben dem Do- 
kument erscheinenden
PDF/X Ikon klicken.

Das hier bemerkte 
muss sich 

mit der geplanten Er-
scheinung vereinigen. 
(Sehen Sie bitte Seite 1.)

PDF/X-Kontrollierung mit Adobe Acrobat

Adobe Acrobat 8 
Professional Adobe Acrobat 9 Pro

PDF/X-Kontrolle mit Adobe Acrobat

Mit Acrobat 8 Professional und Ac-
robat 9 Pro kann man PDF/X-Daten 
ohne spezielle Plugins kontrollieren.

In Acrobat 8 braucht man 
dazu die Preflight-Palette, 
in Acrobat 9 muss man 
nur auf das neben dem 
Dokument erscheinende 
PDF/X Icon klicken.

Das hier angezeigte 
OutputIntent muss 
mit dem geplanten 
Druckverfahren über-
einstimmen. 
(Siehe Seite 1.)



1. Erstellung des PDF/X-1a aufgrund der vorigen Grundsätze, mit speziellen Achtung auf die Übereinstimmung der 
Farbtrennung der Bilder und der grafischen Elemente mit der Erscheinung der Werbung (Kern und Umschlag). 

2. Erstellung des Digitalproofs von dem PDF (mit 
Beschnitt-, Schnitt- und Registermarken, mit File- 
und Proofinformation, mit MediaWedge), mit Papier-
simulation (absolut kolorimetrische Abbildung).

3. Instrumentelle Kontrollierung und Kalibrierung
des Digitalproofs (Aufklebung der Matrize).

Achtung! Die Farbtrennung der Bilder, das PDF/X 
und die Proofsimulation sollen sich auf diesel-
ben Druckstandards beziehen (gleiches ICC-
Profil)!

Das Material soll von dem abgegebenen PDF 
gedruckt werden! 

-
ausgeber und für die Druckerei ist die Output- 
Intent Parameter des PDF/X Bestand!
Das ist die Grundbedingung der Farbtreuheit.

Die Praxis der entsprechenden Übergabe der Druckmaterialen
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Die Praxis der entsprechenden Übergabe der Druckdaten

1. Schreiben des PDF/X-1a auf der Basis der o.g. Grundsätze.

2. Erstellung des Digitalproofs von dem PDF
(mit Beschnitt-, Schnitt- und Registermarken, mit 
File- und Proofinformation, mit MediaWedge), 
mit Papiersimulation (absolut kolorimetrische 
Abbildung).
3. Instrumentelle Kontrolle und Kalibrierung
des Digitalproofs (Aufklebung der Matrize).

Achtung! Die Farbtrennung der Bilder, das PDF/X 
und die Proofsimulation sollen sich auf diesel-
ben Druckstandards beziehen (gleiches ICC-
Profil)!

Das Material soll von dem abgegebenen PDF ge-
druckt werden! 

Ohne Proof ist der OutputIntent Parameter der 
PDF/X-Daten der einzige Anhaltspunkt für den 
Herausgeber und für die Druckerei!
Das ist die Grundbedingung der Farbtreuheit.



Obwohl das „Press Quality” PDF fast Gewerbstand wurde, kann den heutigen Ansprüchen nicht befriedigen - es kann 
irgendwie gedruckt werden, weil es keine Information über die Vorbereitung beinhaltet. Wenn die Farben des Drucks 
von dem Gewünschten verschieden, hat man keinen rechtlichen und technischen Grund, sich über die Qualität zu bes-
chwären. Die OutputIntent-Information des PDF/X zeigt jeden Teilnehmern des Arbeitprozess eindeutig, dass durch der 
Vorbereitung des Materials die Grundparameter des geplanten Druckverfahrens berücksichtigt wurden. Es zeigt auch, 
dass bei welcher Farberscheinung des Bestand über das Druckverfahren beschwärt werden kann.

oder Euroscale Coated Farbprofil bearbeitet, weil diese sind die Photoshop-Arbeitsfarbräume nach der Installierung.

-
des Farbprofil als CMYK-Arbeitsfarbraum eingestellt ist, kann die Farbqualität der Darstellung verbessern, und bei PDF-
Schreibung die in RGB benutzte Bilder werden auch richtig farbgetrennt. Zudem wird das richtige ICC-Profil und OutputIn-
tent automatisch in dem PDF/X-Bestand nach dem Ende der Arbeit (in Adobe InDesign) hingeraten.
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Häufig gestellte Fragen

Warum ist ein „Press Quality”-PDF nicht gut?
Obwohl das „Press Quality” PDF fast zum Standard wurde, kann es den heutigen Ansprüchen nicht genügen - es kann 
sehr unterschiedlich gedruckt werden, weil es keine Information über die Spezifikation beinhaltet. Wenn die Farben 
des Drucks von dem Gewünschten abweichen, hat man keinen rechtlichen und technischen Grund, sich über die 
Qualität zu beschweren. Die OutputIntent-Information des PDF/X zeigt jedem Teilnehmer des Arbeitsprozess eindeu-
tig, dass bei der Vorbereitung der Daten die Grundparameter des geplanten Druckverfahrens berücksichtigt wurden. 
PDF/X-Daten bieten damit auch eine Handhabe, unerwünschte farbliche Ergebnisse des Drucks zu monieren.

W  der Bestand sicher gut?
Das ist leider nicht so einfach. Weder die Layout-Programme noch Acrobat Distiller kontrollieren während der PDF-
Erstellung, ob die Farbtrennung der (CMYK) Bilder der im richtigen ICC-Profil erfolgt ist. Deswegen ist es möglich, 
dass einem früher mit SWOP v2-Profil farbgetrennten Bild ISO Coated v3 OutputIntent zugeordnet wird – 
offensichtlich falsch ist. Die Lösung ist die aufmerksame Durchführung des Arbeitsprozess (Siehe Seite 4.)

Was Soll ich mit meinen schon existierenden CMYK-Bildern und PDF-Daten machen?
Sie müssen ermitteln, wie die Farbtrennung durchgeführt wurde (mit welchem ICC-Profil). Dieses Quellprofil können 
Sie in den neuen Farbraum konvertieren (Siehe Seite 1.)

Warum muss ich mich in einem Layoutprogramm mit ICC-Profilen beschäftigen? 
Es ist nicht verbindlich, aber der Mühe wert. Wenn im Layoutprogramm das dem geplanten Druckverfahren entspre-
chende Farbprofil als CMYK-Arbeitsfarbraum eingestellt ist, kann dies die Farbqualität der Darstellung verbessern, 
und bei der PDF-Schreibung werden auch die in RGB benutzten Bilder richtig farbgetrennt. Zudem wird das richtige 
ICC-Profil und OutputIntent automatisch in die PDF/X-Daten übernommen.
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Falls Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an uns jederzeit mit Vertrauen:

Gyöngyi Valyon 
(Deutsch)
Tel: +36-1-250-8268
Mobile: +36-30-251-1603
E-mail: gyongyi.valyon@interpress.eu

Edit Almár
(Deutsch, Englisch)
Tel: +36-1-250-8268 
Mobile: +36-30-670-0451
E-mail: edit.almar@interpress.eu

Zsuzsa Cserna
(Englisch)
Tel: +36-1-430-0860 
Mobile: +36-30-670-2487
E-mail: zsuzsa.cserna@interpress.eu

Katalin Zádor
(Russisch)
Tel: +36-1-250-8274 
Mobile: +36-30-556-7883
E-mail: katalin.zador@interpress.eu

Zsuzsanna Scheer
(Englisch; Französisch)
Tel: +36-1-998-8260  
Mobile: +36-30-190-1421
E-mail: zsuzsa.scheer@interpress.eu




